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広帯域で高い信号忠実度 強力な任意波形発生機能 IQ信号生成

16bit垂直分解能、最高サンプルレート
12GSa/sで広帯域で信号忠実度の高い信号
を正確に生成します。TrueArbテクノロジで
位相ジッタを大幅に低減します。

最大4Gポイントのメモリ長で最高サンプリ
ング時でも800msの再生が可能です。マル
チレベル・シーケンス波形再生で、多様なテ
ストに迅速対応できます。

様々な変調をサポート、SigIQProと連携し、
8ASK・DQPSK・256QAM・16FSKなどの多
様なIQデータ生成にも対応します。最高変
調帯域幅は2GHzに達します。

● 最高出力周波数5GHz
● 垂直分解能16bit
● 最高サンプリングレート12GSa/s
● IQ信号オプション
● Bluetooth、OFDM、IoT、LTE、WiFiなどをサポート
● 426×133×468mm/12.2kg

価格（税抜）：¥12,520,000～

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

4ch出力も可能なフラッグシップ・モデル シリーズSDG8000A

型式 SDG8002A SDG8004A

商品コード 536064 536065

価格(税抜) ¥12,520,000 ¥15,480,000

チャンネル数 2 4

最高出力周波数 5GHz

最高サンプリングレート 12GSa/s

垂直軸分解能 16bit@(0 Marker)

15bit@(1 Marker)

14bit@(2 Marker)

マーカー出力数 各チャンネルにつき2つ

任意波形長 標準：2Gpts/ch、オプション：4Gpts/ch

出力端子 SMA

出力方式 AWG、AFG、IQ

ディスプレイ 7インチタッチディスプレイ

インターフェース 標準：USBホスト、USBデバイスLAN、オプション：GPIB(USB-GPIB)

寸法(幅×高さ×奥行) 426×133×468mm

重量 12.2kg

標準付属品 USBケーブル×1、ワイヤレスマウス×1、電源コード×1、出荷時校正証明書×1、クイックスタートガイド×1、
SMA同軸ケーブル×2、50Ωコネクタ×4(SDG8002A)/×8(SDG8004A)
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最大出力振幅24Vpp(Hi-Z負荷)
TrueArb テクノロジによる
柔軟な任意波形出力 低ジッタ・パルス

Hi-z負荷の場合は最大出力振幅は24Vpp 
(±12V)、さらに±12Vdcのオフセット電
圧を重畳することができ、最大出力範囲は±
24V(48V)となります。

TrueArbテクノロジは任意波形をポイント
ごとにスキップすることなく定義どおりに
生成できます。

EasyPulse テクノロジは、DDS設計の弱点
を克服し、低ジッタのパルス波形を生成する
ことができます。

● 最高出力周波数1GHz
● 垂直分解能14bit
● 差動信号出力を標準サポート
● IQ信号オプション
● 16chデジタル出力オプション
● 338×113×369mm/4.4kg

価格（税抜）：¥2,280,000～

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

差動出力可能な多機能モデル シリーズSDG7000A

型式 SDG7032A SDG7052A SDG7102A
商品コード 536679 536680 536681

価格（税抜） ¥2,280,000 ¥2,810,000 ¥3,490,000

チャンネル数 2(差動/シングルエンド)

最高出力周波数 350MHz 500MHz 1GHz

最高サンプリングレート 5GSa/s

垂直軸分解能 14bit

任意波形 0.01Sa/s～2.5GSa/sサンプルレート、24pts～512Mpts/chメモリ長、セグメント編集および再生機能付き

ベクトル信号(オプション) 最大シンボルレート500MS/s、キャリアDC～1GHzまで設定可能、ASK、PSK、FSK、QAMなどの変調モードを含む、
EasyIQソフトウェアによるベクトル信号の作成•編集が可能

連続波形 最大1GHz、高調波発生機能対応

パルス 最小パルス幅1ns、最小エッジ500psの低ジッタパルス、立ち上がり/立ち下がりエッジは独立して微調整可能

ノイズ 帯域幅1mHz～1GHz調整可能

PRBS ビットレート2µbps～625Mbps、長さPRBS3～PRBS32

変調など 内部/外部変調、AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK、スイープ、バーストに対応

デュアルチャンネル機能 チャンネル間トラッキング、カップリング、コピー、デュアルチャンネル重ね合わせ機能、チャンネル間の相互変調に対応

出力範囲 24Vppアナログ出力重畳±12VDCオフセット、最大出力範囲±24V(48V)

デジタルバス (オプション) 16bit、LVTTLまたはLVDS出力、ビットレート：1µbps～1Gbps

インターフェース USB2.0ホスト×3、USB2.0デバイス(USBTMC)、LAN10M/100M(VXI-11/Telnet/Socket/WebServer)EXTMOD/
CNT、10MHz入力、10MHz出力、マーカー×2、トリガーイン/アウト

その他 5インチ静電容量式タッチディスプレイ、マウス、Webサーバー、SCPIコントロール対応

寸法(幅×高さ×奥行) 338×113×369mm

重量 4.4kg

標準付属品 USBケーブル×1、ワイヤレスマウス×1、電源コード×1、BNC同軸ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
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IQ信号生成 低ジッタ・パルス
TrueArbテクノロジによる
柔軟な任意波形出力

EasyIQ PCソフトウェアで、最高キャリ
ア周波数500MHz、最高シンボルレート
37.5MSymb/s の様々なIQ信号を生成でき
ます。

EasyPulseテクノロジは、DDS設計の弱点を
克服し、低ジッタのパルス波形を生成するこ
とができます。

TrueArbテクノロジは任意波形をポイント
ごとにスキップすることなく定義どおりに
生成できます。

● 最高出力周波数500MHz
● 垂直分解能16bit
● IQ信号オプション
● 261×108×296mm/3.5kg

価格（税抜）：¥320,000～

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

IQ出力も可能なミドルクラス・モデル シリーズSDG6000X

型式 SDG6022X SDG6032X SDG6052X

商品コード 536675 536676 536677

価格（税抜） ¥320,000 ¥730,000 ¥1,120,000

チャンネル数 2

最高出力周波数 200MHz 350MHz 500MHz

最高サンプリングレート 2.4GSa/s

垂直軸分解能 16bit

任意波形長 40Mpts/ch

ディスプレイ 4.3インチタッチディスプレイ、480×272解像度

インターフェース 標準：USBホスト、USBデバイス、LAN、オプション：GPIB(USB-GPIBアダプタ)

寸法(幅×高さ×奥行) 261×108×296mm

重量 3.5kg

標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1
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高機能なシーケンス再生 ダブルパルス出力 PRBS信号出力

最大1024セグメントまで対応、各波形セグ
メントの再生順序とループ回数をユーザー
が定義できるため、カスタムテストや繰り返
しテストに最適です。

ダブルパルス出力機能とSIGLENTオシロス
コープを組み合わせることで、PCソフトウェ
アを必要とせずに、パワーデバイスのスイッ
チングパラメータと動特性を迅速に測定で
きます。

最高 ビ ッ ト レ ー ト120Mbps、PRBS3～
PRBS32の信号出力が可能です。シングルエ
ンド出力に加え、2チャンネルを差動出力に
設定することもできます。

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

● 最高出力周波数200MHz
● 垂直分解能16bit
● IQ信号オプション
● 大画面7インチタッチディスプレイ
● 312×162×126mm/2.7kg

価格（税抜）：¥150,000～

大きなディスプレイのミドルクラス・モデル シリーズSDG3000X

型式 SDG3082X SDG3162X SDG3202X

商品コード 538962 538963 538964

価格（税抜） ¥150,000 ¥240,000 ¥290,000

チャンネル数 2

最高出力周波数 80MHz 160MHz 200MHz

最高サンプリングレート 1.2GSa/s

垂直軸分解能 16bit

任意波形長 20Mpts/ch(40Mpts/chオプション)シーケンス対応

ベクトル信号(オプション) 最大シンボルレートは50 MS/s、ASK、PSK、FSK、QAMなど変調方式に対応
SigIQProソフトウェアにより、ベクトル信号の作成および編集が可能

最大振幅 ±10V

ディスプレイ 7インチタッチディスプレイ

インターフェース 標準：USBホスト、USBデバイス、LANオプション：GPIB(USB-GPIBアダプタ)

寸法(幅×高さ×奥行) 312×162×126mm

重量 2.7kg

標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、BNC同軸ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
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● 最高出力周波数120MHz
● 垂直分解能16bit
● 261×108×296mm/3.5kg

価格（税抜）：¥88,000～

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

16bit分解能のエントリー・モデル シリーズSDG2000X

型式 SDG2042X SDG2082X SDG2122X
商品コード 536672 536673 536674

価格（税抜） ¥88,000 ¥110,000 ¥160,000

チャンネル数 2

最高出力周波数 40MHz 80MHz 120MHz

最高サンプリングレート 1.2GSa/s

垂直軸分解能 16bit

最大振幅 ±10V

ディスプレイ 4.3インチタッチディスプレイ、480×272解像度

インターフェース 標準：USBホスト、USBデバイス、LAN、オプション：GPIB(USB-GPIBアダプタ)

寸法(幅×高さ×奥行) 261×108×296mm

重量 3.5kg

標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、BNC同軸ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

● 最高出力周波数60MHz
● 垂直分解能16bit
● 260×107×295mm/3.5kg

価格（税抜）：¥76,000～

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

16bit分解能のエントリー・モデル シリーズSDG1000X Plus

型式 SDG1022X Plus SDG1032X Plus SDG1062X Plus
商品コード 536097 536098 536099
価格（税抜） ¥76,000 ¥86,000 ¥96,000
チャンネル数 2
最高出力周波数 25MHz 30MHz 60MHz
最高サンプリングレート 1GSa/s
垂直軸分解能 16bit
任意波形長 8Mpts/ch
最大振幅 ±10V
ディスプレイ 4.3インチディスプレイ、480×272解像度、標準：USBホスト、USBデバイス、LAN
インターフェース オプション：GPIB(USB-GPIBアダプタ)
寸法(幅×高さ×奥行) 260×107×295mm
重量 3.5kg
標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、BNCワニ口クリップケーブル×1、クイックスタートガイド×1
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● 最高出力周波数60MHz
● 垂直分解能14bit
● 261×108×296mm/3.5kg

価格（税抜）：¥63,000～

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

ベーシックなエコノミー・モデル シリーズSDG1000X

型式 SDG1032X SDG1062X
商品コード 536670 536671

価格（税抜） ¥63,000 ¥81,000

チャンネル数 2

最高出力周波数 30MHz 60MHz

最高サンプリングレート 150MSa/s

垂直軸分解能 14bit

任意波形長 16kpts

最大振幅 ±10V

ディスプレイ 4.3インチディスプレイ、480×272解像度

インターフェース 標準：USBホスト、USBデバイス、LAN

寸法(幅×高さ×奥行) 261×108×296mm

重量 3.5kg

標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、BNCワニ口クリップケーブル×1、クイックスタートガイド×1

任意波形/ファンクション・ジェネレータ用オプション&アクセサリ

型式 商品コード 価格（税抜） 仕様

SDG-7000A-BW10 536687 ¥960,000 周波数アップグレード 500MHz→1GHz（ソフトウェア）

SDG-7000A-BW05 536686 ¥760,000 周波数アップグレード 350MHz→500MHz（ソフトウェア）

SDG-7000A-IQ 536685 ¥650,000 IQ信号発生機能（ソフトウェア）

10M_OCXO_L 536731 ¥310,000 高安定リファレンス・クロック（工場OP）

SDG-6000X-IQ 536678 ¥150,000 IQ信号発生機能（ソフトウェア）

SDG-3000X-IQ 538965 ¥120,000 IQ信号発生機能（ソフトウェア）

SDG-3000X-MTONENL 536015 ¥97,000 マルチトーン/チャープ信号生成（ソフトウェア）

SPA1010 536831 ¥91,000 ファンクション・ジェネレータ用10WパワーアンプDC～1MHz

SDG-3000X-40MPTS 538966 ¥73,000 40Mpts波形メモリ拡張（ソフトウェア）

USB-GPIB 536834 ¥32,000 USBホスト-GPIBスレーブアダプタ

SDG-RMK 536796 ¥31,000 ラックマウントキット SDG、SDMシリーズ用、1台用

SDG-2-RMK 536797 ¥21,000 ラックマウントキット SDG、SDMシリーズ用、2台用

ATT-20dB 536837 ¥12,000 20dBアッテネータ 50Ω 1W BNC（M）-BNC（F）

SDG-BNC 536838 ¥3,000 BNC-BNCケーブル（SDGシリーズ同梱品）



08

低い位相ノイズ 優れた信号品質 正確な送信機シミュレーション

-132dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセットの
低位相ノイズ特性です。純度の高いスペクト
ルは測定の正確性と信頼性を向上させます。

優れた1GHz RF変調帯域幅とACPR特性を
備え、ほとんどの通信テスト要件を満たしま
す。優れたACPR特性は、隣接チャネル干渉
を最小限に抑え、実際の通信環境を正確にシ
ミュレートできます。

S2Pファイルに基づいて、振幅、周波数、位相
の自動補正をサポートし、位相変動と位相ノ
イズを最小限に抑えつつ、全周波数範囲にわ
たって信号振幅を平坦化し、異なる周波数に
おいても一貫した信号レベルを確保します。

● 最高出力周波数8GHz
● レベル設定範囲-140dBm～30dBm
● OCXO標準装備
● IQ変調
● 482×104×540mm/10.7kg

価格（税抜）：¥7,040,000～

RFシグナル・ジェネレータ

ベクトル信号を生成可能な高性能モデル SSG6082A-V

型式 SSG6082A-V

商品コード 536895

価格（税抜） ¥7,040,000

出力周波数範囲 CWモード：9kHz～8GHz

IQモード：10MHz～8GHz

設定周波数分解能 0.001Hz

振幅分解能 0.01dB

位相ノイズ -132dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット(代表値)

RF(I+Q)周波数帯域 500MHz、1000MHz(オプションSSG6080AV-B1000)

ディスプレイ 5インチタッチディスプレイ、800×480解像度

インターフェース USB A3.0ホスト、USB B3.0デバイス、LAN(VXI11、10/100/1000Base、RJ-45)

ストレージ 内蔵(フラッシュメモリ)64GB、外付け(USBストレージデバイス)

AC入力電圧範囲 100V～240V(±10%)、50/60Hz

消費電力 135W(すべてのオプションが作動している場合)

寸法(幅×高さ×奥行) 482×104×540mm

重量 10.7kg

標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、出荷時校正証明書×1
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低い位相ノイズ 高く安定した出力パワー パルスジェネレータ

100kHz～40GHzの広帯域周波数範囲にお
いて、高出力レベルでも優れた信号純度を実
現するように設計されていて、対象デバイス
を正確にテストすることができます。

OCXO基準クロックを標準装備し、高精度
かつ高安定な信号出力を実現しています。
+22dBmの高出力により、外部アンプなし
で高出力デバイスの試験が可能となり、より
正確で安定した測定を実現します。

オプションでパルス変調器、パルス発生器、
パルス列発生器を搭載できます。最小パルス
幅20ns、最大分解能10nsのパルスを出力で
き、車載ミリ波レーダーシステムの試験要件
を完全に満たします。

● 最高出力周波数40GHz
● レベル設定範囲-130dBm～24dBm
● OCXO標準装備
● 482×104×540mm/10.4kg

価格（税抜）：¥5,680,000～

RFシグナル・ジェネレータ

低位相ノイズの高性能モデル シリーズSSG6000A

型式 SSG6083A SSG6085A SSG6087A

商品コード 546877 546878 546879

価格（税抜） ¥5,680,000 ¥6,610,000 ¥10,790,000

出力周波数範囲 CWモード：100kHz～13.6GHz CWモード：100kHz～20GHz CWモード：100kHz～40GHz

周波数設定分解能 0.001Hz

振幅分解能 0.01dB

振幅確度 ≤0.7dB(代表値)

位相ノイズ -135dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット(代表値)

ディスプレイ 5インチタッチディスプレイ、800×480解像度

インターフェース USB A 2.0ホスト、USB B 2.0デバイス、LAN、VXI-11、ソケット、テルネット

寸法(幅×高さ×奥行) 482×104×540mm

重量 10.4kg

標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1
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広範な用途に対応 パルスジェネレータ

アナログ変調、パルス変調、パルス列生成、パワーメータ制御などを
サポート、OCXO基準クロックを標準装備し、高精度かつ高安定性
の信号出力を実現しています。通信、航空宇宙分野の研究開発や生
産など、様々な用途に適しています。

最小パルス幅20nsのパルスジェネレータ機能を標準搭載していま
す。また、オプションのパルス列ジェネレータ機能は、1～2047の
パルス数に対応し、複雑なパルスシミュレーションを可能とします。

● 最高出力周波数20GHz
● レベル設定範囲-130dBm～25dBm
● OCXO標準装備
● 338×113×369mm/6.1kg

価格（税抜）：¥3,740,000～

RFシグナル・ジェネレータ

OCXO標準搭載 ミドルクラス・モデル シリーズSSG5000A

型式 SSG5083A SSG5085A

商品コード 536916 536917

価格（税抜） ¥3,740,000 ¥4,390,000

出力周波数範囲 9kHz～13.6GHz 9kHz～20GHz

周波数分解能 0.001Hz

振幅分解能 0.01dB

レベル誤差 ≤0.7dB(代表値)

位相ノイズ -120dBc/Hz@1GHz、20kHzオフセット(代表値)

ディスプレイ 5インチタッチディスプレイ、 800×480解像度

レベル設定レンジ -130dBm～+25dBm

変調タイプ AM/FM/PM変調、パルス変調

インターフェース 標準：USBホスト、USBデバイス(USBTMC)、LAN(VXI-11、10/100 Base、RJ-45)、オプション：GPIB

寸法(幅×高さ×奥行) 338×113×369mm

重量 6.1kg

標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、2.92mm同軸アダプタ（メス-メス）×1
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● 最高出力周波数6GHz
● レベル設定範囲-140dBm～26dBm
● IQ変調(-Vモデルのみ)
● 338×113×369mm/5.3kg

価格（税抜）：¥1,320,000～

RFシグナル・ジェネレータ

ベクトル信号を生成可能なミドルクラス・モデル シリーズSSG5000X

型式 SSG5040X SSG5060X SSG5040X-V SSG5060X-V
商品コード 536724 536725 536726 536727
価格（税抜） ¥1,320,000 ¥1,790,000 ¥2,260,000 ¥2,710,000
出力周波数範囲 CWモード：9kHz～4GHz CWモード：9kHz～6GHz CWモード：9kHz～4GHz CWモード：9kHz～6GHz

- - IQモード：10MHz～4GHz IQモード：10MHz～6GHz
周波数分解能 0.001Hz
振幅分解能 0.01dB
レベル誤差 ≤0.7dB(代表値)
位相ノイズ -120dBc/Hz@1GHz、20kHzオフセット(代表値)
アナログ変調 AM、FM、PM
パルス変調 シングル、ダブル、パルス列(オプション)
IQ変調(Vモデル) 16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM、512QAM、2ASK、4ASK、8ASK、16ASK、BPSK、QPSK、8PSK、DBPSK、

DQPSK、D8PSK、OQPSK、PI/4-DQPSK、2FSK、4FSK、8FSK、16FSK、MSK、ユーザー定義
IQ変調シンボルレート 60MSPS(オプション120MSPS)
ディスプレイ 5インチタッチディスプレイ、800×480解像度
インターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN
寸法(幅×高さ×奥行) 338×113×369mm
重量 5.3kg
標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1

● 最高出力周波数3.2GHz
● レベル設定範囲-110dBm～20dBm
● IQ変調(-IQE モデルのみ、外部IQ信号が別途必要)
● 338×113×369mm/5.3kg

価格（税抜）：¥480,000～

RFシグナル・ジェネレータ

ベーシックなスタンダード・モデル シリーズSSG3000X

型式 SSG3021X SSG3032X SSG3021X-IQE SSG3032X-IQE
商品コード 536717 536719 536718 536720
価格（税抜） ¥480,000 ¥850,000 ¥1,050,000 ¥1,380,000
出力周波数範囲 CWモード：9kHz～2.1GHz CWモード：9kHz～3.2GHz CWモード：9kHz～2.1GHz CWモード：9kHz～3.2GHz

- - IQモード：10MHz～2.1GHz IQモード：10MHz～3.2GHz
周波数分解能 0.01Hz(代表値)
振幅分解能 0.01dB(代表値)
確度 0.7dB(代表値)
位相ノイズ(代表値) -110dBc/Hz@1GHz、20kHzオフセット（代表値）
ディスプレイ 5インチタッチディスプレイ、800×480解像度
インターフェース USBホスト、USB-A 2.0、USBデバイス、LAN（VXI11、10/100Base、RJ-45）
ストレージ 内蔵(フラッシュ)256MB、外部(USBストレージデバイス)
寸法(幅×高さ×奥行) 338×113×369mm
重量 4.84kg(IQ変調ボードを含む)
標準付属品 USBケーブル×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1




